
Anleitung

Runsteady Delta Pro HD
Mark V - Black Edition



Zuerst wird der Hüftgurt angelegt.
Verbinden Sie dazu die Schnallen auf einer

beliebigen Seite. Lassen Sie die gegenüber-
liegende Seite offen.



Legen Sie den Hüftgurt um Ihren Körper herum.

Schließen Sie den Gurt in Bauchhöhe und ziehen
Sie die Gurte fest an.

Hinweis: bei schlanken Personen muss der Gurt
(wie oben gezeigt) ausgeschlauft werden.



Drücken Sie den Gurt nun nach unten auf Ihre Hüfte. Der
Gurt muss so eng sein, dass er dabei nicht über die

Hüftknochen rutscht. Der Gurt muss auf den Hüftknochen
klemmen.



Oben: korrekt angelegter Hüftgurt.

Im nächsten Schritt
wird die Weste mit dem Hüftgurt verbunden.



Streifen Sie die Weste über, schließen Sie alle Schnallen
und ziehen Sie die Gurte fest an.



Kontrollieren Sie den korrekten Sitz von Weste und Hüftgurt
Sie beide Teile miteinander verschrauben.

Verschrauben Sie sodann beide Teile miteinander.

bevor
Es ist wichtig, dass die

Last nicht  von den Schultern sondern von der Hüfte aufgenommen
wird.



Links: korrekt angelegte Weste.
Bei Bedarf kürzen Sie zu lange Gurte

oder stecken diese mit durch die
Befestigungsösen.

Im nächsten Schritt wird der Tragarm
aufgesteckt.



Der Tragarm wird nun auf den
Aufnahmezapfen aufgesteckt.

Im unteren Bild sehen Sie den
Drehknopf für die

Progressionsverstellung.

Rechts drehen =
schwächere Progression

Links drehen =
stärkere Progression



Hängen Sie nun das fertig
tarierte Schwebestativ ein.

Wie das Schwebestativ
tariert wird, können Sie sich
in diesem Video ansehen:

https://www.youtube.com/
watch?v=3g1A2O-T7w4



Stellen Sie nun die korrekte Höhe der Tragarme mittels
der richtigen Federnkraft ein. Äußerer Tragarm:

Innerer Tragarm:



Axiale Driftverstellung (vorne/hinten):
Verstellung sollte lastfrei erfolgen!

Horizontale Driftverstellung (rechts/links):
Verstellung sollte lastfrei erfolgen!



Führen Sie die Steadycam wie hier gezeigt.



Zum Ablegen der Weste öffnen Sie diesen nur an einer Seite.
Der Hüftgurt bleibt dabei mit der Weste verbunden.



Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit unter

0171/4760021

oder

support@steadydrive.com


